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Popis vyrobku a vymezeni zplusobu jeho pouziti ve stavbé

Kamenny a mramorovy koberec PIEDRA sloZeny z oblazku velikosti 2-10 mm (délka), 1,5 cm (tloudtka
lepence) a zality epoxidem se pouziva jako pochozi plocha v exteriéru.

2 Vymezeni sledovanych vlastnosti a zplsobu jejich

vyhodnoceni
Tab. 1:
. A Pocet vzorku Pozadovana (P
C. | Sledovana vlastnost | Zku$ebni postup e T (P)
T uroven
1 |Odolnost proti opotfebeni | CSN EN ISO 10545-6 3 vzorky max. 175 mm?
nejméné 95% obklad.
y prvk( nesmi mit viditelné
2 Jakost povrchu CSN EN ISO 10545-2 10 ks vady, které by mohly
narusovat jakost povrchu
CSN P CEN/TS 16165 min. 10° (vefejné
Pfiloha B (metoda uhlu 3-4 lepence prostory)
kluzu - bota)
3 Protiskluznost
Pfiloha C (metoda 3 leperice min. 40 (vefejné
kyvadlo) P prostory)
CSN EN 13501-1+A1
4 Reakce na ohef CSN EN ISO 9239-1 10 vzork( Bs-S1
CSN EN ISO 11925-2
e ; CSN EN 772-21 max. 3% pfi vysuseni
5 | Stanoveni nasakavosti kapilarni syceni 5ks max. 70°C
bez viditeIného
Stanoveni . poskozeni 100 cykll
¢ mrazuvzdornosti CSN EN ISO 10545-12 T0keE vzaek stfidani teplot -5°C (15
minut) +5°C (15 minut)
Stanoveni odolnosti proti 5 APR—
7 | vorbé skvrn CSN EN ISO 10545-14 5 ks vzorkll | bez viditelnych zm&n
bez viditelnych zmén
- : kromé roztoki kyselin
8 | Chemicka odolnost CSN EN ISO 10545-13 5 ks vzorkl citronové, mié&né, HCI
(LH)°
bez viditelnych zmén
Stanoveni odolnosti proti ‘y .. zména teploty ze 70°C
9 zmenam teploty CSN EN 10545-9 = K VEOTR v susarné a ponofeni do
vody 15°C
10 g’déct’l';m‘ rot i IP & 0340T056 5 ks bez viditelnych zmén
/v:\_lm
Poznéamka: T - ovéfeni shody typu vyrobku (§ 7); ‘\;‘3%; Lovan e g d')
e rﬁf“‘“% o %
‘.'_‘( }m% ] ° B
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3 Zajisténi systému fFizeni vyroby

Pozadavky na systém fizeni vyroby u vyrobce jsou uvedeny v pfiloze &. 3 nafizeni viady €. 163/2002 Sb.,

ve znéni pozdéjsich predpisu.

4 Podklady pfedlozené vyrobcem

5 Prehled pouzitych technickych pfedpisu, technickych
norem a dalsSich dokladu

v

e Zakon €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisu

e Nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky, ve znéni pozdéjSich pfedpisu

. CSN P CEN/TS 16165:2013 Stanoveni protiskluznosti povrch( pro p&si — Metody

hodnoceni

o CSNEN ISO 10545-12:1998 Keramické obkladové prvky — Cast 6: Stanoveni odolnosti

e CSN 74 4505:2012

proti vlivu mrazu
Podlahy - Spoleéna ustanoveni

CSN EN 772-21:2011 Zkusebni metody pro zdici prvky —
Cast 21: Stanoveni nasakavosti palenych a vapenopiskovych
zdicich prvku ve studené vodé.

CSN EN 13501-1+A1:2010 Pozarni klasifikace stavebnich
vyrobku a konstrukci staveb — Cast: 1 klasifikace podle vysledkl
zkousek reakce na ohen

CSN EN ISO 10545-2:1998 Keramické obkladové prvky. Cast
2: Stanoveni geometrickych parametru a jakosti povrchu,

CSN EN ISO 10545-6:2012 Keramické obkladové prvky. Cast
6: Stanoveni odolnosti proti opotrebeni,

CSN EN ISO 10545-9:2014 Keramické obkladové prvky. Cast
9: Stanoveni odolnosti proti nahlym zménam teploty

CSN EN ISO 10545-13:2017 Keramické obkladové prvky. Cast
13: Stanoveni chemické odolnosti,

CSN EN ISO 10545-14:2016Keramické obkladové prvky. Cast
14. Stanoveni odolnosti proti tvorbé skvrn,
IP €. 0340T056; Interni predpis: Odolnost proti viivu svétla

CSN EN 13501-1+A1:2010  Pozarni  klasifikace  stavebnich
vyrobkil a konstrukci staveb — Cast 1: Klasifikace podle vysledkil
zkousek reakce na ohen

CSN EN ISO 9239-1:2010 Zkoudeni reakce podlahovych krytin
na ohefi — Cést 1: Stanoveni chovani pfi hofeni uzitim zdroje salavého
tepla

CSN EN ISO 11925-2:2011 Zkouseni reakce na ohef -
Zapalnost stavebnich vyrobkl vystavenych pfimému plsobeni
plamene — Cést 2: Zkouska malym zdrojem plamene

Protokol o klasifikaci reakce na oher €. PK1-02-15-005-C-0
Protokol o zkouskach — reakce na ohe €. Pr-15
Protokol o zkouskach — reakce na oheri &. ; 1qY







